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Новинка!
Мансардные окна Roto
с новым низкоэмиссион-
ным стеклопакетом
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Мансардные окна Roto Designo

Designo - это уникальное решение для современного дома: высокая функциональность и безопасность 

обслуживания. Энергосберегающая линия мансардных окон Roto обеспечивает комфорт внутри мансарды 

за счет экономии энергии и высоких изоляционных параметров конструкции окон. Уникальный дизайн 

и современный цвет внешних накладок - антрацит металлик - оптимально интегрируется с кровельным 

покрытием.     

�	 Roto Designo R8

 

� �комбинированная система откры-

вания - по верхней оси + поворот 

	 в ¾ высоты окна  

� тормоз, блокирующий створку в 

	 любом открытом ее положении

� 4 точки запирания

� в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка 

� интенсивное проветривание 

	 благодаря максимальному углу 

	 открывания 45o

� стабильная и автоматическая 

	 блокировка створки в позиции 

	 для мытья

� 5-ый наивысший класс 

	 безопасности окна 

	регулируемая фурнитура позво- 

	 ляет устранить зазоры и перекосы 

	 без демонтажа окна

�	 Roto Designo R7

 

� �оригинальное решение Roto -  

ось поворота в ¾ высоты окна

� �безопасное и комфортное 

обслуживание окна в полный 

рост 

� �3 точки запирания

� �в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка 

� �стабильная и автоматическая

	 блокировка створки в позиции

	 для мытья

� �3-ий класс безопасности для 

деревянных окон, наивысший  

5-ый класс безопасности для 

окон из ПВХ

� �регулируемая фурнитура позво- 

ляет устранить зазоры и 

перекосы без демонтажа окна

�	 Roto Designo R4

 

	ось поворота в ½ высоты окна

	оптимальное освещение 

	 и вентиляция мансарды 

	3 точки запирания

	в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка 

	3-ий класс безопасности окна 

	регулируемая фурнитура 

	 позволяет устранить зазоры и 

	 перекосы без демонтажа окна

Идеальное сочетание

Внешние аксессуары

17

Внутренние аксессуары

18

Соединительные комплекты

16
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Alpine Start (435) 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло

Мансардные окна с термоизоляционным 
блоком WD 
– на 15% улучшает теплофизические характеристики 
конструкции окна

WD

Центрально-поворотные окна 435 H WD

Мансардное окно класса Эконом - 435 с центральной осью

	 Коротко о преимуществах

	ось поворота в ½ высоты окна

	серо-коричневый цвет наружных 

	 накладок RAL 8019

	в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка

	внешнее закаленное стекло

	3 точки запирания

	3-ий класс безопасности окна

	фурнитура Roto – мировой лидер 

	 оконных технологий

	простой перевод створки 

	 в положении для мытья

Размер 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Площадь стекла в м2 0,24 0,31 0,50 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

Окно с центральной осью 435 Н WD, стеклопакет Alpine Start, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло

435 H WD из дерева (RAL 8019) 10 050 11 450 11 800 11 800 12 950 14 000 – 16 600 16 550 17 700

Универсальные оклады для окон эконом 435 H WD, материал – алюминий, цвет - серо-коричневый (RAL 8019)

оклад ZSD профилированный+плоский 
ZIE+SDS (SB)1) 3 000 3 350 3 750 3 750 4 150 4 550 – 5 400 5 800 6 700

1) SB - оклад с бутилом и уплотнителем из поролона 
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.

всегда на складе в Москве под заказ

WD
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	 Коротко о преимуществах 

	ось поворота в ½ высоты окна

	оптимальное освещение 

	 и вентиляция мансарды 

	3 точки запирания

	в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка 

	3-ий класс безопасности окна 

	регулируемая фурнитура 

	 позволяет устранить зазоры 

	 и перекосы без демонтажа окна

Roto blueLine (R45) 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет 
заполнен аргоном: внешнее закаленное стекло

Roto blueLine Plus (R48A)
однокамерный энергосберегающий стеклопакет 
заполнен аргоном: внешнее закаленное стекло, с 
самоочищающимся покрытием Aquaclear, внутреннее 
- безопасное клееное стекло (триплекс), защита от 
шумаМансардные окна с термоизоляционным 

блоком WD 
улучшенная теплоизоляция, коэффициент 
сопротивления теплопередаче
Ro=0,83 м2С/Вт

WD

Мансардное окно класса Медиум - Designo R4 с центральной осью поворота

Центрально-поворотные окна Designo R4

1) SB - оклад с бутилом и уплотнителем из поролона. Предназначен для низкопрофильных покрытий, с высотой до 3 см. Длина 
нижней части оклада - 250 мм, длина гофрированного фартука - 175 мм.
По специальному заказу доступны оклады для профилированных покрытий HZI.
Стоимость окладов HZI соответствует стоимости окладов ZSD R.
По специальному заказу оклады SDS и HZI доступны в патинированном титан-цинке (TV), меди (CU) и любом цвете RAL.
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.

Размер 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Площадь стекла в м2 0,24 0,31 0,50 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

Окна Designo R45 WD, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее закаленное стекло, 
заполнен аргоном

R45 H WD из дерева 11 250 12 700 14 150 13 950 15 100 16 050 17 600 18 950 19 200 19 950

R45 K WD из ПВХ 13 200 15 150 16 900 16 700 18 300 19 700 21 000 22 950 23 050 24 100

Окна Designo R48А WD,  стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее закаленное 
стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном

R48A H WD из дерева 12 850 14 450 16 050 15 850 17 100 18 150 19 800 21 300 21 550 22 450

R48A K WD из ПВХ 14 300 16 400 18 300 18 100 19 800 21 300 22 700 24 800 24 900 26 100

Оклады для окон с блоком WD группы Designo: материал – алюминий, цвет - антрацит металлик (R703)

Для низкопрофильных покрытий 
и черепицы ZSD Rx (SB)1) 3 000 3 350 3 750 3 750 4 150 4 550 4 900 5 400 5 800 6 700

Для плоских покрытий SDS 1 950 2 300 2 700 2 700 3 100 3 500 3 850 4 350 4 750 5 650

всегда на складе в Москве под заказ

WD

WD

WD

WD
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Мансардное окно класса Премиум - Designo R7 с поднятой осью поворота

	 Коротко о преимуществах  

� �оригинальное решение Roto - ось 

поворота в ¾ высоты окна

� �3 точки запирания

� �в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка

� �эффективное проветривание 

	 и освещение мансарды

� �стабильная и автоматическая 

блокировка створки в позиции 

для мытья, которая обеспечивает 

безопасный и удобный доступ к 

внешнему стеклу

� �3-ий класс безопасности для 

деревянных окон, наивысший  

5-ый класс безопасности для 

окон из ПВХ

� �регулируемая фурнитура 

позволяет устранить зазоры и 

перекосы без демонтажа окна

Roto blueLine (R75) 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет 
заполнен аргоном: внешнее закаленное стекло

Roto blueLine Plus (R78A)
однокамерный энергосберегающий стеклопакет 
заполнен аргоном: внешнее закаленное стекло, с 
самоочищающимся покрытием Aquaclear, внутреннее 
- безопасное клееное стекло (триплекс), защита от 
шума

1) SB - оклад с бутилом и уплотнителем из поролона. Предназначен для низкопрофильных покрытий, с высотой до 3 см. Длина 
нижней части оклада - 250 мм, длина гофрированного фартука - 175 мм.
По специальному заказу доступны оклады для профилированных покрытий HZI.
Стоимость окладов HZI соответствует стоимости окладов ZSD R.
По специальному заказу оклады SDS и HZI доступны в патинированном титан-цинке (TV), меди (CU) и любом цвете RAL.
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.

Окна с поднятой осью поворота Designo R7

WD
Мансардные окна с термоизоляционным 
блоком WD 
улучшенная теплоизоляция, коэффициент 
сопротивления теплопередаче
Ro=0,83 м2С/Вт

WD

WD

WD

WD

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Площадь стекла в м2 0,24 0,31 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,84 0,81 0,97 1,00 1,22

Окна Designo R75 WD, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее закаленное стекло, 
заполнен аргоном

R75 H WD из дерева 14 100 14 550 16 800 17 200 16 800 18 400 19 800 22 850 20 800 22 900 23 100 24 550

R75 K WD из ПВХ 15 450 16 300 18 850 19 400 18 850 20 700 22 450 26 000 23 500 26 100 26 250 28 000

Окна Designo R78А WD, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее закаленное 
стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном

R78A H WD из дерева 14 950 15 350 17 750 18 200 17 750 19 300 20 650 24 250 22 100 24 200 24 550 26 050

R78A K WD из ПВХ 16 400 17 300 20 000 20 600 20 000 22 000 23 800 27 600 25 000 27 700 27 900 29 700

Оклады для окон с блоком WD группы Designo: материал – алюминий, цвет - антрацит металлик (R703)

Для низкопрофильных покры-
тий и черепицы ZSD Rx (SB)1) 3 000 3 350 3 750 4 100 3 750 4 150 4 550 5 300 4 900 5 400 5 800 6 700

Для плоских покрытий SDS 1 950 2 300 2 700 3 100 2 700 3 100 3 500 4 250 3 850 4 350 4 750 5 650

всегда на складе в Москве под заказ
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Roto blueLine (R85) 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет 
заполнен аргоном: внешнее закаленное стекло

Roto blueTec (R89G) 
двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет запол- 
нен аргоном: внешнее и среднее стекла закаленные, 
внутреннее - безопасное клееное стекло (триплекс). 
Внешнее стекло имеет самоочищающееся покрытие 
Aquaclear

Roto blueLine Plus (R88A)
однокамерный энергосберегающий стеклопакет запол- 
нен аргоном: внешнее закаленное стекло, с самоочи-
щающимся покрытием Aquaclear, внутреннее - безо-
пасное клееное стекло (триплекс), защита от шума

Энергосберегающие стеклопакеты Низкоэмиссионные стеклопакеты

Мансардное окно класса Премиум Плюс - Designo R8 с двумя осями поворота

	 Коротко о преимуществах 

�� �комбинированная система 

	 открывания - по верхней оси 

	 + поворот в ¾ высоты окна, 

	обслуживаемая при помощи од-

	 ной многофункциональной ручки 

� 4 точки запирания

� в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка 

� автоматическая блокировка 

	 створки в позиции для мытья

� 5-ый наивысший класс 

	 безопасности окна

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Площадь стекла в м2 0,19 0,25 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 0,90 1,10

Окна Designo R85 WD, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее закаленное стекло, 
заполнен аргоном

R85 H WD из дерева 20 430 22 200 24 250 27 300 24 250 26 900 28 900 32 150 30 250 34 150 33 750 37 000

R85 K WD из ПВХ 21 880 24 150 26 500 29 700 26 500 29 600 32 050 35 500 33 150 37 650 37 100 40 650

Окна Designo R88A WD, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее закаленное 
стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном

R88A H WD из дерева 20 900 22 800 24 750 27 850 24 750 27 550 29 750 32 100 30 650 33 950 35 450 37 500

R88A K WD из ПВХ 22 350 24 750 27 000 30 250 27 000 30 250 32 900 35 450 33 550 37 450 38 800 41 150

Окна Designo R89G WD, стеклопакет Roto blueTec, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет: внешнее и среднее стекла 
закаленные, внутреннее - безопасное клееное стекло (триплекс) с покрытием Aquaclear, заполнен аргоном

R89G H WD из дерева 37 100 38 950 44 000 47 600 44 000 47 300 49 200 51 900 49 450 51 750 51 900 57 000

R89G K WD из ПВХ 38 550 40 900 46 250 50 000 46 250 50 000 52 350 55 250 52 350 55 250 55 250 60 650

Окна Designo R89P WD, стеклопакет Roto blueTec Plus, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет: внешнее и среднее стекла 
закаленные, внутреннее - безопасное клееное стекло (триплекс) с покрытием Aquaclear, заполнен криптоном

R89P H WD из дерева 40 955 43 040 48 625 52 600 48 625 52 300 54 435 57 425 54 685 57 275 57 425 63 065

R89P K WD из ПВХ 42 405 44 990 50 875 55 000 50 875 55 000 57 585 60 775 57 585 60 775 60 775 66 715

Оклады для окон с блоком WD группы Designo: материал – алюминий, цвет - антрацит металлик (R703)

Для низкоприфильных покры-
тий и черепицы ZSD Rx (SB)1) 3 000 3 350 3 750 4 100 3 750 4 150 4 550 5 300 4 900 5 400 5 800 6 700

Для плоских покрытий SDS 1 950 2 300 2 700 3 100 2 700 3 100 3 500 4 250 3 850 4 350 4 750 5 650

1) SB - оклад с бутилом и уплотнителем из поролона.
По специальному заказу доступны окна в версии патинированного титан-цинка (TV), меди (CU) и любом цвете RAL.
Стоимость и сроки заказных позиций просим согласовывать в представительствах Roto и у официальных дилеров.

WD

WD

WD

WD

Окна с двумя осями поворота Designo R8

Новинка!

Новинка!
Roto blueTec Plus (R89P) 
двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет запол-
нен криптоном: внешнее и среднее стекла закален- 
ные, внутреннее - безопасное клееное стекло (трип-
лекс). Внешнее стекло имеет самоочищающееся 
покрытие Aquaclear

всегда на складе в Москве под заказ

WD
Мансардные окна с термоизоляционным 
блоком WD 
улучшенная теплоизоляция
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Мансардное окно класса Медиум - Designo R4 RotoTronic с электрическим управлением

Размер 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Площадь стекла в м2 0,24 0,31 0,50 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

Окна Designo R45 WD RotoTronic, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее 
закаленное стекло, заполнен аргоном

R45 H WD RotoTronic из дерева
37 500 37 850 39 300 39 300 40 200 41 650 41 700 42 400 44 000 44 350

39 000 39 350 40 800 40 800 41 700 43 150 43 200 43 900 45 500 45 850

 

R45 K WD RotoTronic из ПВХ
38 950 39 800 41 550 41 550 42 900 44 800 44 600 45 900 47 350 48 000

40 450 41 300 43 050 43 050 44 400 46 300 46 100 47 400 48 850 49 500

Окна Designo R48A WD RotoTronic, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее 
закаленное стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном

R48A H WD RotoTronic из дерева
41 500 42 100 43 600 43 600 44 600 46 050 46 350 47 100 47 100 48 850

43 000 43 600 45 100 45 100 46 100 47 550 47 850 48 600 48 600 50 350

R48A K WD RotoTronic из ПВХ
42 950 44 050 45 850 45 850 47 300 49 200 49 250 50 600 50 450 52 500

44 450 45 550 47 350 47 350 48 800 50 700 50 750 52 100 51 950 54 000

Оклады для окон с блоком WD группы Designo: материал – алюминий, цвет - антрацит металлик (R703)

Для низкоприфильных покрытий и черепицы 
ZSD Rx (SB)1) 3 000 3 350 3 750 3 750 4 150 4 550 4 900 5 400 5 800 6 700

Для плоских покрытий SDS 1 950 2 300 2 700 2 700 3 100 3 500 3 850 4 350 4 750 5 650

Roto blueLine (R45) 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет 
заполнен аргоном: внешнее закаленное стекло

Roto blueLine Plus (R48A)
однокамерный энергосберегающий стеклопакет 
заполнен аргоном: внешнее закаленное стекло, с 
самоочищающимся покрытием Aquaclear, внутреннее 
- безопасное клееное стекло (триплекс), защита от 
шума

	 Коротко о преимуществах

� �дистанционно управляемое  окно 

	 (ось поворота в ½ высоты окна)

� �идеально подходят для установки 

	 в труднодоступных местах в 

	 комбинациях с окнами Designo R7

� �обслуживание с помощью 

настенного выключателя 

	 (RotoTronic E) либо пульта ДУ 

	 (RotoTronic EF)

� �в стандарте термоизоляционный 

	 блок и пароизоляционная пленка

� �3-ий класс безопасности окна

    

Окна Designo R4 RotoTronic

всегда на складе в Москве под заказ

WD
Мансардные окна с термоизоляционным 
блоком WD 
улучшенная теплоизоляция, коэффициент 
сопротивления теплопередаче, Ro=0,83 м2С/Вт

WD

WD

WD

WD

1) SB - оклад с бутилом и уплотнителем из поролона. Предназначен для низкопрофильных покрытий, с высотой до 3 см. Длина 
нижней части оклада - 250 мм, длина гофрированного фартука - 175 мм.
По специальному заказу доступны оклады для профилированных покрытий HZI.
Стоимость окладов HZI соответствует стоимости окладов ZSD R.
По специальному заказу оклады SDS и HZI доступны в патинированном титан-цинке (TV), меди (CU) и любом цвете RAL.
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.

E

E

EF

EF

E

E

EF

EF
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Мансардные окна Roto с термоизоляционным 
блоком WD и пароизоляционной пленкой

	 Коротко о преимуществах

	коэффициент сопротивления 

	 теплопередаче окна Rо 

	 увеличивается на 15%

	энергосбережение

	полностью устраняет 

	 образование „мостиков“ холода 

	 в наиболее уязвимых местах

	установленный на заводе 

	 по периметру рамы окна 

	 термоизоляционным блок WD 

	 улучшает и сокращает время 

	 монтажа

	увеличивает степень 

	 герметичности окна и защищает 

	 от влаги, ветра и шума

Термоизоляционный блок WD

В связи с постоянно растущей

ценой на энергоносители, специа- 

листы Roto разработали уникаль-

ную систему термоизоляции окна.  

Термоизоляционный блок WD по 

периметру коробки окна выполнен  

из эластичного вспененного поли-

пропилена либо полиэтилена*, 

устойчивых к ультрафиолетовому 

излучению (УФ) и влиянию агрес-    

сивной среды.

Пленка для соединения

с пароизоляцией кровли 

Все модели окон Roto в стандарт-

ной комплектации снабжены 

пленкой для соединения окна 

с пароизоляцией кровли, 

гарантирующей надежное 

и плотное соединение.

Designo R8 NE

	 Коротко о преимуществах

	гарантия герметичного соедине-

	 ния окна с пароизоляцией кровли 

	экономия времени – устанавли-

	 вается в заводских условиях 

	всегда в стандартной

	 комплектации (без доплаты)

* в окнах Designo R4/R7 и люках R3 блок WD изготовлен из вспененного полипропилена, в окнах Designo R6/R8 - из вспененного 
полиэтилена

WD

Термоизоляция

Уплотнитель из EPDM-каучука 

Изготовлен из синтетического 

каучука черного цвета, устойчивый 

к выцветанию, защищает раму 

окна, а также обеспечивает 

надежное соединение с 

гидроизоляционным окладом. 

	 Коротко о преимуществах

	быстрый монтаж окна обеспе- 

	 чивает плотное примыкание 

	 створки окна к коробке 

	гарантия долговечности 

	безопасный и надежный 

	 монтаж, продление срока службы 

	 деревянных элементов

	идеально подходит для 

	 различных видов окладов 

	 независимо от времени года
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Ламинация ПВХ профиля

Ламинация профилей для окон Designo R4/R7 из ПВХ (K)

Сосна (КК)
Designo R4/R7

Золотой дуб (KG)
Designo R4/R7

	 Коротко о преимуществах

� �соответствует характеру 

мансарды - 2 вида ламинации

� �прочный и не требующий 

	 специального ухода профиль 

	 ПВХ

� �идеально подходит для помеще- 

ний с повышенной влажностью: 

кухни, ванные комнаты

� �энергосбережение - термоизо-

ляционный блок WD в стандар-

тной комплектации

всегда на складе в Москве под заказ
1) SB - оклад с бутилом и уплотнителем из поролона. Предназначен для низкопрофильных покрытий, с высотой до 3 см. Длина 
нижней части оклада - 250 мм, длина гофрированного фартука - 175 мм.
По специальному заказу доступны оклады для профилированных покрытий HZI.
Стоимость окладов HZI соответствует стоимости окладов ZSD R.
По специальному заказу оклады SDS и HZI доступны в патинированном титан-цинке (TV), меди (CU) и любом цвете RAL.
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.

Размер 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14 Размер

Внешний размер в см 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140 Внешний размер в см

Площадь стекла в м2 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,84 0,80 0,97 1,00 1,22 Площадь стекла в м2

Окна Designo R75 WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло, заполнен аргоном Окна Designo R75 WD Золотой дуб/Сосна

WDF R75 K KG/KK WD 16 200 17 300 18 750 19 950 20 950 19 950 22 050 24 250 27 700 25 350 27 850 27 950 29 850 WDF R75 K KG/KK WD 

Окна Designo R78A WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном Окна Designo R78A WD Золотой дуб/Сосна

WDF R78A K KG/KK WD 17 150 18 250 19 900 21 150 22 200 21 150 23 350 25 650 29 300 26 650 29 450 29 600 31 550 WDF R78A K KG/KK WD 

Окно Designo R45 WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло, заполнен аргоном Окно Designo R45 WD Золотой дуб/Сосна

WDF R45 K KG/KK WD 13 950 16 150 – 18 050 – 17 850 19 650 21 550 – 22 850 24 700 24 750 25 950 WDF R45 K KG/KK WD 

Окна Designo R48A WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном Окна Designo R48A WD Золотой дуб/Сосна

WDF R48A K KG/KK WD 15 050 17 400 – 19 450 – 19 250 21 150 23 150 – 24 550 26 550 26 600 27 950 WDF R48A K KG/KK WD 

Оклады для окон с блоком WD группы Designo: материал – алюминий, цвет - антрацит металлик (R703) Оклады для окон с блоком WD группы Designo

Для низкопрофильных покрытий и черепицы ZSD Rx (SB)1) 3 000 3 350 3 500 3 750 4 100 3 750 4 150 4 550 5 300 4 900 5 400 5 800 6 700 Для низкопрофильных покрытий и черепицы ZSD Rx (SB)1)

Для плоских покрытий SDS 1 950 2 300 2 500 2 700 3 100 2 700 3 100 3 500 4 250 3 850 4 350 4 750 5 650 Для плоских покрытий SDS

WD

WD

WD

WD
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всегда на складе в Москве под заказ
1) SB - оклад с бутилом и уплотнителем из поролона. Предназначен для низкопрофильных покрытий, с высотой до 3 см. Длина 
нижней части оклада - 250 мм, длина гофрированного фартука - 175 мм.
По специальному заказу доступны оклады для профилированных покрытий HZI.
Стоимость окладов HZI соответствует стоимости окладов ZSD R.
По специальному заказу оклады SDS и HZI доступны в патинированном титан-цинке (TV), меди (CU) и любом цвете RAL.
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.

Ламинация ПВХ профиля

Ламинация профилей для окон Designo R8 из ПВХ (K)

Красное дерево (KS)
Designo R8

Черный дуб (KM)
Designo R8

Орех (KN)
Designo R8

Сосна (КК)
Designo R8

Золотой дуб (KG)
Designo R8

	 Коротко о преимуществах

� �соответствует характеру 

мансарды - 5 видов ламинации

� �прочный и не требующий  

специального ухода профиль 

ПВХ

� �идеально подходит для 

помещений с повышенной 

влажностью: кухни, ванные 

комнаты

� �энергосбережение - термоизо-

ляционный блок WD в стандар-

тной комплектацииПоставка окон в ламинации Designo R8 осуществляется под заказ. 

Стоимость необходимо согласовывать в представительстве Roto и у 

официальных дилеров.

Размер 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14 Размер

Внешний размер в см 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140 Внешний размер в см

Площадь стекла в м2 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,84 0,80 0,97 1,00 1,22 Площадь стекла в м2

Окна Designo R75 WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло, заполнен аргоном Окна Designo R75 WD Золотой дуб/Сосна

WDF R75 K KG/KK WD 16 200 17 300 18 750 19 950 20 950 19 950 22 050 24 250 27 700 25 350 27 850 27 950 29 850 WDF R75 K KG/KK WD 

Окна Designo R78A WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном Окна Designo R78A WD Золотой дуб/Сосна

WDF R78A K KG/KK WD 17 150 18 250 19 900 21 150 22 200 21 150 23 350 25 650 29 300 26 650 29 450 29 600 31 550 WDF R78A K KG/KK WD 

Окно Designo R45 WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло, заполнен аргоном Окно Designo R45 WD Золотой дуб/Сосна

WDF R45 K KG/KK WD 13 950 16 150 – 18 050 – 17 850 19 650 21 550 – 22 850 24 700 24 750 25 950 WDF R45 K KG/KK WD 

Окна Designo R48A WD Золотой дуб/Сосна, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: 
внешнее закаленное стекло с покрытием Aquaclear, внутреннее безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном Окна Designo R48A WD Золотой дуб/Сосна

WDF R48A K KG/KK WD 15 050 17 400 – 19 450 – 19 250 21 150 23 150 – 24 550 26 550 26 600 27 950 WDF R48A K KG/KK WD 

Оклады для окон с блоком WD группы Designo: материал – алюминий, цвет - антрацит металлик (R703) Оклады для окон с блоком WD группы Designo

Для низкопрофильных покрытий и черепицы ZSD Rx (SB)1) 3 000 3 350 3 500 3 750 4 100 3 750 4 150 4 550 5 300 4 900 5 400 5 800 6 700 Для низкопрофильных покрытий и черепицы ZSD Rx (SB)1)

Для плоских покрытий SDS 1 950 2 300 2 500 2 700 3 100 2 700 3 100 3 500 4 250 3 850 4 350 4 750 5 650 Для плоских покрытий SDS

WD

WD

WD

WD
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Оклады

Размер 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Специальные оклады для фасадных окон с термоизоляционным блоком WD

9 700 10 200 10 600 10 900 10 800 10 900 10 900 11 400

Комбинированные оклады для фасадных окон с термоизоляционным блоком WD 2 x 1 - два окна по горизонтали 

21 340 22 440 23 320 23 980 23 760 23 980 23 980 25 080

По специальному заказу доступны окна в любом цвете; из дерева или ПВХ в версии с двумя 
осями поворота створки (открывание влево либо вправо); из дерева в версии FIX - глухие.
Стоимость и сроки поставки необходимо согласовывать в представительстве Roto 
и у официальных дилеров.

Фасадные окна WFA Designo R1 
Вместе с системой окладов 
создают функциональные фасад- 
ные соединения с мансардными 
окнами. Доступны в откидной 
версии (стандарт) и с двумя ося- 
ми поворота створки. Безопас-
ную эксплуатацию окна обеспе- 
чивает стеклопакет с безопас-
ным стеклом – триплекс, а также  
ручка с замком под ключ (версия - 
с двумя осями поворота створки).

Длина фронтонного фартука в стандартной комплектации составляет 800 мм.

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Комбинированные оклады для горизонтальных или вертикальных соединений (тандем) 
2 x 1 - два окна по горизонтали или 1 x 2 - по вертикали1)

8 270 8 370 8 530 8 660 9 110 9 210 9 340 9 460 9 870 10 000 10 350 10 480

8 090 8 190 8 530 8 610 8 810 8 830 8 910 8 960 9 310 9 390 9 470 9 550

Комбинированные оклады для горизонтального соединений 3 x 1 - три окна по горизонтали1)

12 320 12 520 12 810 13 070 13 610 13 810 14 070 14 310 14 790 15 050 15 510 15 770

12 000 12 200 12 800 12 960 13 220 13 260 13 420 13 520 13 970 14 130 14 290 14 450

Комбинированные оклады для соединений 2 x 2 окна - два окна по вертикали и горизонтали1)

 18 100 18 520 19 200 19 660 19 740 20 060 20 520 20 970 21 020 21 480 20 360 20 820

15 700 15 900 15 900 16 060 16 140 16 180 16 340 16 440 16 340 16 500 17 820 17 980

Оклады для комбинаций мансардных окон Designo

для профилиро-
ванной кровли HZI

для профилиро-
ванной кровли HZI

для профилиро-
ванной кровли HZI

для плоской 
кровли SDS

для плоской 
кровли SDS

для плоской 
кровли SDS

всегда на складе в Москве под заказ

1) При оформлении заказа необходимо сообщить расстояние между окнами. 
Цены указаны для стандартных условий: мин. расстояние по вертикали - по горизонтали от коробки до коробки окна - 140 - 200 мм.
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.

Размер 7/6 9/6 11/6 7/9 9/9 11/9 7/11 9/11 7/13

Внешний размер окна 
из дерева H в мм

726x580 926x580 1126x580 726x930 926x930 1126x930 726x1130 926x1130 726x1350

Внешний размер окна 
из ПВХ K в мм

720x610 920x610 1120x610 720x960 920x960 1120x960 720x1160 920x1160 720x1380

Фасадные окна из дерева (в стандарте с алюминиевыми внешними накладками)

WFA R16 H AL 26 760 29 160 31 560 29 880 32 640 35 520 33 150 35 400 36 010

Фасадные окна из ПВХ (в стандарте без алюминиевых внешних накладок)

WFA R18 K 33 450 36 450 39 450 37 350 40 800 44 400 40 800 44 250 44 320

Фасадные окна WFA Designo R1 H/K 
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Кровельные люки

Кровельный люк WDA Designo R3  
может быть успешно использован
в жилых помещениях благодаря таким 
же изоляционным параметрам как и в 
стандартных мансардных окнах.
На фото показан люк с открыванием 
вправо. 

Кровельные люки WDA Designo R3 H/K

Размер 5/9 7/9

Размер окна в см 54/98 74/98

Площадь стекла в м2 0,31 0,48

WDA Designo R35 WD1) с термоизоляционным блоком, стеклопакет Roto blueLine, 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет: внешнее закаленное стекло
WDA R35 H WD из дерева открываемый 
в сторону: влево или вправо 17 150 19 350

WDA R35 K WD из ПВХ открываемый 
в сторону: влево или вправо 19 100 21 600

1) Оклад заказывается отдельно
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представи-
тельстве Roto и у официальных дилеров.

WD

WD

Люк Lucarno 217 H - это удобный 
способ для дополнительного освеще- 
ния и проветривания нежилых поме- 
щений под крышей, например, черда- 
ков. Люк оснащен фиксатором откры-
вания, а также имеет стеклопакет, у 
которого оба стекла закаленные.

всегда на складе в Москве под заказ

Размер 4/5 4/7 8/8

Размер окна в см 45/55 45/73 86/86

Площадь остекления в м2 0,20 0,28 0,66

Lucarno 215 H WD, термоизоляционный стеклопакет, внешнее закаленное 
стекло, фиксатор открывания. Люк для холодных помещений, объединен с окладом для 
профилированных кровельных покрытий (ZIE), серо коричневого цвета RAL 8019

Lucarno 215 H WD из дерева открываемый снизу вверх 7 600 8 700 –

Lucarno 217 H, термоизоляционный стеклопакет, оба стекла закаленные, фиксатор 
открывания. Люк объединен с окладом для профилированных кровельных покрытий 
(ZIE/HZI), серо коричневого цвета RAL 8019

Lucarno 217 H из дерева открываемый в сторону  
(влево «L» либо вправо «R») – – 12 900

Lucarno 217 H из дерева открываемый снизу вверх 6 900 7 900 –

WDA 215 K для холодных помещений.
Это удобный способ для дополнительно-
го освещения и проветривания нежилых 
помещений под крышей, например, чер- 
даков. Ручка, кроме надежного запира-

Кровельные люки WDA 215 К

Размер 5/8
Размер окна в см 55/80

Люк WDA 215 K для неотапливаемых помещений, стеклопакет с внешним 
закаленным стеклом объединен с универсальным окладом для всех кровельных 
покрытий (кроме фальца)

215 K из ПВХ 13 650

ния, обеспечивает также положение 
створки для проветривания. Створка 
люка WDA 215 K изготовлена из алюминия, 
рама – из ПВХ, а по периметру рама сразу 
же утеплена термоизоляционным блоком.

Люк WDA 215 К 
Открывание вправо или влево может быть 
выбрано самостоятельно. Створка легко 
переставляется перед монтажом люка в 
кровлю.

Кровельные люки Lucarno WDL 215 H WD, 217 H
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Система окладов для плоских крыш

Система окладов для плоских крыш Designo EBR FLD

Коротко о преимуществах

стабильная и сохраняющая

тепло система окладов для

плоских крыш 

для всех мансардных окон с

термоизоляционным блоком WD

оптимальное освещение

широкое применение для всех

плоских кровель

разнообразие аксессуаров для 

затемнения и защиты от солнца

эффективное проветривание

Сфера применения: кровля с уклоном от 0° до 30°

Система окладов для плоских кровель повышает угол наклона
окна примерно на 20o по отношению к уклону такой кровли

Размер 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Ширина в см 48 48 59 68 68 68 88 88 108 108

Высота в см (мин/макс) 75/95 95/120 115/135 95/120 115/135 135/155 115/135 135/155 115/135 135/155

Площадь остекление в м2 0,19 0,25 0,42 0,41 0,51 0,63 0,70 0,86 0,90 1,10

EBR Rx WD 1x1 FLD AL 13 750 15 150 16 900 15 800 17 100 18 700 17 500 19 200 18 150 20 000

всегда на складе в Москве под заказ

сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.
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Специальные повышающие оклады Designo

Оклады для увеличения угла наклона окна Designo ERA Rx 1x1

	 Коротко о преимуществах

 

�� стабильная конструкция,   

   сохраняющая тепло

� �все детали для установки

   в комплекте

� �дополнительное пространство

   в помещении даже при  

   небольшом уклоне кровли

� подходит для любой модели окна

Используется для кровли с уклоном от 15°

Комплектация:
Термоизоляционная конструкция, гидроизоляционный оклад в 
цвете антрацит металлик. Опция: оклад в меди, титан-цинк или 
любой цвет по RAL. 

Размер 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер окна в см 54/78 54/98 65/118 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

ERA Rx WD 1x1 ZIE AL 31 800 33 900 37 250 34 600 37 900 40 700 39 000 41 650 39 650 42 300

всегда на складе в Москве под заказ

сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных дилеров.
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	 При заказе необходимо указывать 

	 ширину окна, длина фартука рас-	

	 считана на максимальную высоту 

	 любой модели окна.

	 Коротко о преимуществах

	герметичное соединение

	защита от ветра (в случае монтажа 

	 под контробрешеткой)

Гидроизоляционный фартук ASA ECO 
- гидро- и ветроизоляция

Соединительный комплект AAS - ветро- и гидроизоляция

Roto разработало специальный монтажный комплект AAS, который 

гарантирует надежное и плотное соединение окна с гидроизоляционной 

пленкой.

	 Коротко о преимуществах

	герметичное соединение 

	 - эффективная защита от ветра 

	 и дождя

	отсутствие риска возникновения 

	 конденсата на створке окна

EZB ASA ECO 1 470

EZB AAS 2 500

Уплотнительные комплекты

Во время монтажа окна очень 

важно герметично соединить его 

с гидроизоляционной пленкой. 

Roto разработало специальный 

монтажный комплект AAS, 

который гарантирует надежное 

и плотное соединение окна с 

гидроизоляционной пленкой. 

В состав комплекта входят 

алюминивые угловые профили, 

а также влагостойкая клеящая 

лента для соединения с 

гидроизоляцией кровли. 

всегда на складе в Москве под заказ
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Внешние аксессуары Roto

Внешние рольставни ZRO

Внешний маркизет ZMA

Внешний маркизет ZMA E/EF/SF, электрическое управление

Е 220 В (в комплекте 
без выключателя) 21 000 21 950 23 800 24 800 23 850 24 800 26 050 27 050 26 200 27 450 27 850 29 000

EF 220 В (в комплекте 
без пульта ДУ) 27 600 28 550 30 450 31 400 30 450 31 400 32 600 33 600 32 850 34 050 34 450 35 600

SF Solar (в комплекте 
с пультом ДУ) 38 000 38 950 40 850 41 800 40 850 41 800 43 050 44 050 43 250 44 450 44 850 46 000

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Внешние рольставни RotoTherm ZRO M, ручное управление

Для всех моделей окон 16 600 17 550 19 450 20 400 21 650 20 400 21 650 22 650 21 850 23 050 23 450 24 600

Внешние рольставни RotoTherm ZRO E/EF/SF, электрическое управление

Е 220 В (в комплекте 
без выключателя) 19 600 20 550 22 450 23 400 22 450 23 500 24 650 25 650 24 850 26 050 26 450 27 600

EF 220 В (в комплекте 
без пульта ДУ) 27 600 28 550 30 400 31 400 30 500 31 500 32 600 33 600 32 850 34 050 34 450 35 600

SF Solar (в комплекте 
с пультом ДУ) 38 000 38 950 40 800 41 800 40 850 41 800 43 000 44 000 43 200 44 400 44 800 46 000

	 Коротко о преимуществах 

�	полная функциональность при 

	 открытом окне 

�	оптимальная защита от солнца 

�	ручное управление (M) 

�	обслуживание с помощью настен-

	 ного выключателя (версия E) либо 

	 пульта ДУ (версия EF)

�	доступно управление на 

	 солнечных батареях с помощью 

	 пульта ДУ (версия SF)

	 Коротко о преимуществах 

�	полная функциональность при 

	 открытом окне 

�	оптимальная защита от жары

�	устойчив к атмосферным 

	 воздействиям и грязи 

�	обслуживание с помощью настен-

	 ного выключателя (версия E) 

	 либо пульта ДУ (версия EF)

�	доступно управление на 

	 солнечных батареях с помощью 

	 пульта ДУ (версия SF)

всегда на складе в Москве под заказ
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Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Внешние и внутренние аксессуары Roto

Внутренние аксессуары

Внешний маркизет Screen ZAR

Солнцезащитные шторки, версия Standard

Солнцезащитные шторки, версия Standard ZRS  

группа „A” 1 960 2 000 2 360 2 450 2 500 2 550 2 650 2 800 2 900 3 000 3 350 3 400

группа „B” 2 000 2 050 2 400 2 500 2 500 2 550 2 650 2 700 2 950 3 050 3 300 3 450

группа „C” 1 300 1 350 1 450 1 500 1 500 1 550 1 600 1 650 1 750 1 800 2 000 2 050

	 Коротко о преимуществах 

�	эффективная защита от солнца 

�	ручное обслуживание 

�	полная функциональность при 

	 открытом окне 

�	идеальное сочетание 

	 с внешними аксессуарами Roto

	 Коротко о преимуществах 

�	эффективная защита от 

	 солнечного света 

�	защита от посторонних взглядов

�	прочная ткань шторки не выгорает  

	на солнце и легко моется

�	боковые крючки белого цвета (W) 

	 либо цвета алюминия (AL) 

�	3 позиции фиксации 

�	простой и быстрый монтаж

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Внешний маркизет Screen ZAR

серый 001 3 000 3 000 3 250 3 250 3 550 3 550 3 550 3 550 4 200 4 200 4 900 4 900

всегда на складе в Москве под заказ
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Внутренние аксессуары Roto

Внешние аксессуары, версия Exclusiv

	 Коротко о преимуществах 

�	эффективная защита от 

	 солнечного света 

�	защита от посторонних 

	 взглядов 

�	прочная ткань шторки не 

	 выгорает на солнце и легко 

	 моется 

�	боковые направляющие белого 

	 цвета (W) либо цвета алюминия 

	 (AL) 

�	фиксируется в любом положении 

�	простой и быстрый монтаж

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Солнцезащитные шторки, версия Exclusiv ZRE  

группа „A” 2 750 2 800 3 300 3 450 3 500 3 600 3 700 3 900 4 100 4 200 4 700 4 750

группа „B” 2 850 2 900 3 450 3 550 3 600 3 700 3 800 4 050 4 300 4 350 4 850 4 900

группа „C” 2 200 2 300 2 500 2 600 2 650 2 700 2 800 2 950 3 100 3 150 3 500 3 600

Солнцезащитные шторки

Декоративные ткани, 
пропускающие свет

Ткани с перламутровым 
покрытием на внешней 
стороне, пропускающие свет*

Однотонные ткани, 
пропускающие свет

C-242C-241C-240

C-243 C-245C-244

C-248

C-251

C-247

C-250

C-246

C-249

B-222

B-223

B-221

B-227

B-230

B-228

B-231

B-224 B-225

B-226

B-229

B-220A-201 A-202

A-203 A-204 A-205

A-209

A-212

A-211

A-206 A-207 A-208

A-210

A-200

* Ткань, пропускающая свет, на обратной своей стороне имеет специальное покрытие, защищающее от 
проникновения солнечного света. Благодаря специально нанесенному отражающему пигменту, ткань устойчива 
к чистящим средствам, а также различного рода загрязнениям и конденсату. Устойчивый цвет и в процессе 
эксплуатации не выгорает.

всегда на складе в Москве под заказ
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Затемняющие шторки

	 Коротко о преимуществах 

�	полное затемнение помещения 

�	шторка фиксируется в любом 

	 положении

�	боковые направляющие белого  

	цвета (W) либо цвета натураль-

	 ного алюминия (AL) 

�	находится в кассете, благодаря 

	 чему значительно упрощается 

	 ее монтаж

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Затемняющие шторки ZRV, ручное управление  

группа „D”, „E” 4 550 4 750 5 350 5 750 5 250 5 600 5 900 6 200 6 350 6 550 6 750 7 250

Затемняющие шторки ZRV E, с электрическим управлением (24 В DC, 0,5А), блок управления (выключатель) 
необходимо заказывать отдельно  

группа „D”, „E” 17 500 17 700 18 300 18 750 18 250 18 600 18 900 19 200 19 300 19 550 19 750 20 250

E-281 E-282E-280 E-283

E-289

E-284

E-287

E-285

E-286 E-288 E-290 E-291

E-293 E-294 E-295

D-262D-261D-260

D-264

D-268

D-265

D-267

D-263

D-266

Затемняющие шторки

Декоративные ткани, 
не пропускающие свет

Однотонные ткани, 
не пропускающие свет

Внутренние аксессуары Roto

всегда на складе в Москве под заказ
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Внутренние аксессуары Roto

Жалюзи

	 Коротко о преимуществах 

	эффективная защита от солнца 

	управляются ручкой, располо-

	 женной на кассете механизма 

	управление световым потоком

	 в помещении 

	боковые направляющие белого 

	 цвета (W) либо цвета натураль-

	 ного алюминия (AL) 

	идеально подходят для помеще- 

	 ний с повышенной влажностью 

	доступны в версии с электричес-

	 ким управлением

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Жалюзи ZJA M, ручное управление

белый A-609,
бежевый A-620 3 900 4 150 4 600 5 000 4 700 5 050 5 250 5 500 5 450 5 600 5 750 6 200

другие цвета 4 150 4 400 4 900 5 300 4 900 5 300 5 550 5 800 5 750 6 000 6 200 6 700

Жалюзи ZJA E, (24 В DC, 0,5A), блок управления (выключатель) необходимо заказывать отдельно

белый A-609, бежевый 
A-620, другие цвета 13 250 13 450 14 100 14 450 14 200 14 400 14 850 15 150 15 100 15 500 15 450 15 850

A-609 B-467 B-645

B-581

B-800

A-620 B-476

B-583B-665

B-840B-611

B-678

B-619

B-571

B-700

B-632 B-575

B-703

Жалюзи

всегда на складе в Москве под заказ

Аксессуары для ручного управления для мансардных окон Designo R4, Designo R7, Designo R8

200

1 300

1 700

алюминиевый телескопический стержень (с насадкой в комплекте) 
для обслуживания окон и аксессуаров длиной 117 - 192 см

алюминиевый телескопический стержень (с насадкой в комплекте) для 
обслуживания окон и аксессуаров длиной 170 - 300 см

насадка на стержень для обслуживания окон

всегда на складе в Москве под заказ
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Внутренние аксессуары Roto

Плиссированные шторки

	 Коротко о преимуществах 

�	приятная атмосфера в помещении  

	в течение всего дня 

�	версия Duo состоит из двух 

	 плиссированных шторок 

	 в одной кассете 

�	управление плиссированными 

	 шторками Duo: отдельно либо 

	 вместе

�	ручное управление: возможность 

	 фиксации в любом положении

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Внешний размер в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Плиссированные шторки ZFA

группа 1: „A” и „B” 4 350 4 550 5 250 5 500 5 200 5 450 5 750 5 950 5 900 6 300 6 600 7 150

группа 2: 
„C”, „D”, „E”, „F” 5 200 5 450 6 300 6 600 6 250 6 600 7 000 7 750 7 150 8 000 8 350 9 250

плиссированная шторка 
Duo 6 400 6 800 8 400 9 100 8 400 9 000 9 800 10 050 10 500 11 400 11 900 13 100

A-110

A-115A-114 B-124

A-111

A-116

B-120

B-125

A-112 B-121

B-126 C-136

A-113

B-122

B-123

C-131 C-132

C-133 C-134

C-130

C-135

D-141 D-142

D-143 D-144

D-140

D-145

E-150 E-151 F-161 F-162

F-163

F-160

F-164 F-165

Плиссированные шторки

Однотонные ткани, 
пропускающие свет

Декоративные ткани с эффек-
том „crash" и перламутровым 
покрытием, пропускающие свет*

Однотонные ткани, 
не пропускающие свет

Декоративная ткань, 
не пропускающая свет

Ткани с перламутровым 
покрытием, пропускающие 
свет*

Ткани с эффектом „crash" 
и перламутровым покрытием, 
пропускающие свет*

* Ткань, пропускающая свет, на обратной своей стороне имеет специальное покрытие, защищающее от проникновения
солнечного света. Благодаря специально нанесенному отражающему пигменту, ткань устойчива к чистящим средствам, а также       
                                                                        различного рода загрязнениям и конденсату. Цвет в процессе эксплуатации не выгорает.

По специальному заказу доступны плиссированные шторки версии ZFA E 
с электрическим управлением (24 В DC). Стоимость и сроки просим согласовывать в представительстве Roto и у официальных 
дилеров.

всегда на складе в Москве под заказ
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Внутренние аксессуары Roto

Системы внутренних откосов и москитные сетки

Система внутренних откосов из
ПВХ обеспечивает функциональ-
ное и безошибочное соединение
мансардного окна с внутренней
отделкой. Гибкие панели из ПВХ  
легко моются и абсолютно вла-
гостойкие. Откосы монтируются 
к мансардному окну на защелках. 
Благодаря этому их можно в лю- 
бой момент снять и после осмот- 
ра соединения окна и кровли 
(самого ответственного места 
кровельного пирога), легко 
установить на прежнее место. 
Глубина откосов до 400 мм.

Москитная сетка Roto
– это идеальное решение для
теплых летних дней и вечеров.
Москитная сетка гарантирует
защиту помещения от насекомых
во время его проветривания.
Характеризируется простым
монтажом и оптимальным досту- 
пом к оконной ручке. Направляю- 
щие белого цвета или под цвет 
натурального алюминия.

Системы внутренних откосов и москитные сетки изготавливаются 
и поставляются под заказ. Сроки поставки просим согласовывать 
в представительстве Roto и у официальных дилеров

Размер 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Размер окна в см 54/78 54/98 65/118 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Система внутренних откосов из ПВХ для мансардных окон Roto (для кровли с углом наклона от 20O до 65O)

ПВХ - белый 8 500 9 050 10 000 9 800 10 350 10 950 11 100 11 700 11 950 12 550

Москитная сетка для окон серии R8 устанавливается внутри оконного проема, прямо при раме мансардного окна

ZRI M R8 AL/W 6 200 6 550 7 300 7 300 7 600 7 900 8 200 8 500 8 850 9 200

Москитная сетка для окон серии R4 и R7 направляющие белого или цвета натурального алюминия

ширина ниши в см до 54 до 65 до 94 do 74 do 94 do 94 do 114 do 114

ZRI M  AL/W
длина до 180 см 9 600 10 000 10 600 674,59 722,13 722,13 778,69 778,69

ZRI M  AL/W
длина до 205 см 10 300 10 700 11 400 728,69 779,51 779,51 840,98 840,98

В связи с тем, что часть створки у поворотных мансардных окон 
входит внутрь помещения, москитная сетка для окон серии R4 
и R7 устанавливается на некотором расстоянии от рамы окна. 
Необходимо измерить параметры ширины и длины (см. схему)

długość

szerokość wnęki okiennej

dłu
go
ść

m
in. 2 cm

длина

м
ин. 2см

ширина оконного проема

всегда на складе в Москве под заказ

Безпороговая 
отделка 
На выбор 
облицовочная 
планка...

... или уголок 
маскирующий 
соединения.

Отделка всегда 
подогнана под 
угол наклона 
крыши.
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Дистанционное управление

1) Цены для электроаксессуаров представлены для моделей 43/R4/R7/R8
o - вариант с возможностью расширения оборудования
* - количество блоков питания 24В должно соответствовать количеству приводов ZEL MA 36 24В
Примечание: приводы для окон устанавливаются в нижней части створки вместо ручки.

Przykład obliczeń

i dobor elementów 65/140

sterowania 0,52

Цены электроаксессуаров1) 20 000 1 300 9 400 3 400 5 300 5 150 7 900 3 700 2 900

Для обслуживания 4 приводов 
24В, работающих независимо 
через многоканальный блок 
управления VCM 1004

выключатель 1 1 4 1 64 200

пульт ДУ 1  1 4 1 1 1 o o 77 250

настенный 
корпус 

для
VCM 1004

5-ти ка-
нальный
пульт ДУ

датчик
дождя

24B

много-
каналь-

ный блок 
управле-
ния VCM 
1004, 24B

привод 
MA 36 

24B

4-х ка-
нальный

приёмник
сигнала

термо-
стат

Элементы, входящие в состав
многоканальной системы упра-
вления VCM 1004 (максимально 
для 8 приводов, работающих 
парами)

переклю-
чатель 
настен-

ный 
2-пози-

ционный

переклю-
чатель 
настен-

ный 
4-х пози-
ционный

цена за 
комплект

всегда на складе в Москве под заказ

для 
R8 H/K 
привод
 ZEL MA 

30

для 
43/R4/R7 
привод 
MA 36 

24В

настен-
ный 

выклю-
чатель

выпря-
митель-
транс-
фор-

матор

приём-
ник сиг-
нала 24B

1-каналь-
ный

пульт 
ДУ

5-ка-
нальный
пульт ДУ

10-ка-
нальный
пульт ДУ

датчик
дождя

24B

43/R4/R7 
цена за 

комплект
R8 цена за 
комплект

11 750 9 400 700 6 400 5 900 3 450 5 150 7 900 3 700

1 1 1 1 16 500 18 850

1 1 1 1 1 20 200 22 550

1 1 o 1 1 1 25 150 27 500

2 2 2 2 2 1 2 57 350 62 050

3 3 o 3 3 1  3 81 350 88 400

3 3 1 3 1 1  1 61 150 68 200

Цены электроаксессуаров1)

Для управления одним окном с помощью
настенного выключателя + датчик дождя

Для управления одним окном 
с помощью настенного выключателя

Для управления одним окном 
с помощью пульта ДУ
Для независимого управления 2-мя окнами 
с помощью пульта ДУ, настенного выключателя 
+ датчик дождя

Для независимого управления 3-мя окнами 
с помощью пульта ДУ + датчик дождя
Для одновременного управления 3-мя окнами 
с помощью пульта ДУ, настенного выключателя 
+ датчик дождя

Пример подсчета и 
выбора элементов 
управления

привод  
MA 36 24В
(кроме R8)

10-канальный  
пульт ДУ

приемник
сигнала 24В

датчик
дождя 24В

настенный 
выключатель 
220В/24В

выпрямитель-
трансформатор

1-канальный 
пульт ДУ

5-канальный
пульт ДУ

Технология будущего –
электроприводы и управление 
Roto может намного больше, чем
только „открыть” или „закрыть”.
Например, датчик дождя во вре-
мя выпадения осадков автомати- 
чески даёт команду электропри-
воду, который закрывает окно. 
Термодатчик с функцией «Аstro» 
или световой датчик самостоя-
тельно регулируют микроклимат 
в помещении и управляют окнами  
и солнцезащитными аксессуара-
ми, в зависимости от температу-
ры, времени восхода либо заката
солнца, угла падения солнечных
лучей.

4-канальный 
приёмник
сигнала

термостат

переключатель 
2-позиционный

переключатель 
4-позиционный

многоканальный 
блок управления 
VCM 1004, 24В

настенный 
корпус для
VCM 1004
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для 
R8 H/K 
привод
 ZEL MA 

30

для 
43/R4/R7 
привод 
MA 36 

24В

настен-
ный 

выклю-
чатель

выпря-
митель-
транс-
фор-

матор

приём-
ник сиг-
нала 24B

1-каналь-
ный

пульт 
ДУ

5-ка-
нальный
пульт ДУ

10-ка-
нальный
пульт ДУ

датчик
дождя

24B

43/R4/R7 
цена за 

комплект
R8 цена за 
комплект

11 750 9 400 700 6 400 5 900 3 450 5 150 7 900 3 700

1 1 1 1 16 500 18 850

1 1 1 1 1 20 200 22 550

1 1 o 1 1 1 25 150 27 500

2 2 2 2 2 1 2 57 350 62 050

3 3 o 3 3 1  3 81 350 88 400

3 3 1 3 1 1  1 61 150 68 200

Zestawy uszczelniająceТаблица размеров

Мансардные окна Roto

WDF R4. 

WDF R7.

WDF R8.

WDT R4.

WDA R3.

Наружные накладки

Антрацит металлик, 
алюминий 
(стандарт)

Патинированный 
титан-цинк 
(опция)

Медь (опция) Любой цвет RAL 
(опция)

мм

78
0

98
0

11
80

14
00

16
00

18
00

вы
со

та

540 650 740 940 1140 1340

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4 H/K
WDF 

R8 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA

R3 H/K

WDF 
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA R3 

H/K

WDA R3 H
WDF R7 H/K

WDF R8 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA 

R3 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4 H/K
WDF 

R8 H/K

WDF 
R4 H/K 
WDF 

R7 H/K 
WDT 

R4  H/K
WDF 

R8 H/K

WDF R4 H/K 
WDF R7 H/K 
WDT R4 H/K
WDF R8 H/K

WDF
R4 H
WDF 

R7 H/K
WDF

R8 H/K

WDF 
R8 K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4 H/K
WDF  

R8 H/K

WDF R4 H/K 
WDF R7 H/K 
WDT R4 H/K
WDF R8 H/K

WDF R4 H/K 
WDF R7 H/K 
WDT R4 H/K
WDF R8 H/K
WRA R5 H/K

WDF R8 H/K

WDF R7 H/K
WDF R8 H/K

WDF 
R8 K

WDF R8 H/K

WDF R8 K

WDF R8 H/K

WDF R8 
H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K 
WDF

R8 H/K

ширина
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Чердачные лестницы Roto
Высокая функциональность и безопасность

Чердачные лестницы Roto сразу  

готовы к установке и подходят к 

каждому чердачному помещению.  

Наши лестницы соответствуют 

всем техническим требованиям и 

гарантируют высокую безопас- 

ность и комфортное использова-

ние.

	 Коротко о преимуществах

	собранные на производстве и 

	 готовы к установке

 

	безопасность и комфорт; 

	 согласно нормам 

	 EN 14975, EN 12207

 

	легкое обслуживание с помощью 

	 специальной фурнитуры Roto 

 

	лестница не требует 

	 дополнительного пространства 

	 на чердаке

 

	широкий выбор аксессуаров

Чердачные лестницы Roto доступ- 

ны в версиях из алюминия и дере-

ва. Высокое качество материалов 

и тщательный контроль качества  

продукции в процессе производ- 

ства, а также наличие необходи-

мых сертификатов обеспечивают 

безопасноть и безаварийность в 

течение многих лет.

Roto предлагает широкий выбор 

деревянных лестниц и лестниц 

ножничного типа, а также 

дополнительные аксессуары к 

ним.

Чердачные лестницы
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Планирование места

Чистая высота 
помещения

220 - 285 см

Максимальный 
вынос лестницы

87 - 131 см

Радиус открывания 
лестницы 

152 - 160 см

Угол наклона 
лестницы

16° - 21°

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема 
Ширина 
ступени

120 x 60 см и 120 x 70 см 34 см

130 x 70 см 34 см

140 x 70 см 34 см

Внешний размер короба на 2 см меньше от размера 
проема в черновом состоянии

c)

d)

a)

b)

Roto Esca 11 ISO-RC
Основная модель чердачных лестниц

	 Трехсекционная деревянная 

	 лестница, боковые направляющие 	

	 (21 х 84 мм), ступени изготовлены 	

	 из высококачественной 			 

	 древесины - ель (82 х 340 мм) 		

	 с антискользящими насечками.

	 Коротко о преимуществах

	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	конструкция крышки лестницы 

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели, утепленная (толщ. 36 мм), 	

	 окрашена в белый цвет с двух

	 сторон 

	коэффициент инфильтрации воз-

	 духа - самого высокого, 4-го класса, 

	 согласно EN 12207. Подтверждено  

   испытаниями института IFT  

	 в г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 	

	 открывания лестницы

	возможность декорирования  

   крышки лестницы (до 16 мм и 

   8 кг/м2) 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке

	насадки для ножек в комплекте 

	короб лестницы изготовлен из ели, 	

   высотой h=14 см 

	наличие уплотнителей из EPDM- 	

   каучука на коробе лестницы

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

	 системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 150 кг, на всю конструкцию лест- 

	 ницы – 350 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	поручни, ограждающие проем 

	поручни для лестницы (левый, правый)

	монтажные упоры

a)

b)

c)

d)

Размер проема 120x60 120x70 130x70 140x70

Высота помещения 220 до 285 см 220 до 285 см 220 до 285 см 220 до 285 см

Esca ISO-RC 8 900 8 900  10 450 10 450

Чердачные лестницы

всегда на складе в Москве под заказ
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Размер проема 120x60 120x70 130x70 140x70

Высота помещения 220 до 285 см 220 до 285 см 220 до 285 см 220 до 285 см

Esca ISO-RC 8 900 8 900  10 450 10 450

Чердачные лестницы

Планирование места

Чистая высота 
помещения

220 - 288 см

Максимальный 
вынос лестницы

87 - 141 см

Радиус открывания 
лестницы

154 - 164 см

Угол наклона 
лестницы

16° - 23°

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

112 x 60 см и 112 x 70 см 36 см

120 x 60 см и 120 x 70 см 36 см

130 x 60 см и 130 x 70 см 36 см

140 x 60 см и 140 x 70 см 36 см

Внешний размер короба на 2 см меньше от размера 
проема в черновом состоянии

c)

d)

a)

b)

Roto Cadet 3 ISO-RC
Хорошее качество по доступной цене

	 Трехсекционная деревянная  

	 лестница, боковые направляющие 

	 (21 х 83 мм), изготовлены из сосны, 

	 ступени изготовлены из бука 

	 (80 х 360 мм) с антискользящими 

	 насечками.

   Коротко о преимуществах

	лестница сразу готова к установке 	

	 согласно с EN 14975 

	конструкция крышки лестницы 

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели, утепленная (толщ. 56 мм), 

	 окрашена в белый цвет с двух 

	 сторон

	коэффициент инфильтрации возду- 

	 ха - самого высокого, 4-го класса,  

   согласно EN 12207. Подтверждено 

	 испытаниями института IFT в 

	 г. Розенхайм, Германия 

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы

	возможность декорирования 

   крышки лестницы (до 16 мм и 

   10 кг/м2) 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке 

	плавная регулировка угла наклона 

   крышки с помощью специальной 	

	 фурнитуры Roto

	насадки для ножек в комплекте  

	короб лестницы изготовлен из дре-

	 весины (столярная плита /Multiplex), 

	 высотой h=19 см

	наличие уплотнителей из EPDM- 

   каучука на коробе лестницы

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

	 системы защелкивания 

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 150 кг, на всю конструкцию 

	 лестницы – 350 кг

	

	 Дополнительные аксессуары: 
	поручни, ограждающие проем 

	поручни для лестницы 

	 (левый, правый)

a)

b)

c)

d)

Размер проема 112x60 112x70 120x60 120x70 130x60 130x70 140x60 140x70

Высота помещения 220 до 264 см 220 до 264 см 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см

Cadet 3 ISO RC 13 550 13 550 11 700 11 700 13 550 13 550 13 550 13 550

всегда на складе в Москве под заказ
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Чердачные лестницы

Планирование места

Чистая высота 
помещения

220 - 334 см

Максимальный 
вынос лестницы

97 - 163 см

Радиус открывания 
лестницы

53 - 172 см

Угол наклона 
лестницы

16° - 22°

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

120 x 60/70 см 26,5 см

130 x 70 см 26,5 см

140 x 70 см 29,5 см

Внешний размер короба на 1,5 см меньше от 
размера проема в черновом состоянии

c)

d)

a)

e)

b)

Roto Cadet 2 ISO-RC
Решение для высоких помещений 

	 Двухсекционная деревянная 

	 лестница, боковые направляющие 

	 (21 х 83 мм), изготовлены из сосны, 

	 ступени - из бука (80 х 360 мм) с 

	 антискользящими насечками.

	 Используется в помещениях 

	 с высотой от 220 до 334 см.

 

	 Коротко о преимуществах

  

	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975

	конструкция крышки лестницы 

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели, утепленная

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы

	короб лестницы изготовлен из 

	 столярной плиты, высотой h = 19 см

	комплект наличников белого цвета 

	 (ПВХ), монтируются с помощью 

	 системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени - 

	 150 кг, на всю конструкцию 

	 лестницы - 350 кг

	технические характеристики 

	 см. Cadet 3 

	 Дополнительные аксессуары: 

	поручни, ограждающие проем

	поручни для лестницы a)

b)

c)

d)

e)

Размер проема

120x60 120x60 120x60

120x70 120x70 120x70

130x70 130x70 130x70

140x70 140x70 140x70

Высота помещения 220 до 286 см 220 до 310 см 221 до 334 см

Cadet 2 ISO RC 15 400 15 600 16 000
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Планирование места

Чистая высота 
помещения

220 - 288 см

Максимальный 
вынос лестницы

87 - 138 см

Радиус открывания 
лестницы

156 - 166 см

Угол наклона 
лестницы

16° - 22°

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

120 x 60/70 см 36 см

130 x 70 см 36 см

140 x 70 см 36 см

Внешний размер короба на 2 см меньше от размера 
проема в черновом состоянии

c)

d)

a)

b)

Roto Norm 8/3 ISO-RC
Премиум класс

	 Трехсекционная деревянная 

	 лестница, боковые направляющие 

	 (21 х 83 мм), изготовлены из 

	 сосны, ступени изготовлены из бука 

	 (80 х 360 мм) с антискользящими 

	 насечками.

	   
   Коротко о преимуществах

 
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	конструкция крышки лестницы из-

	 готовлена по типу «сэндвич» пане-

	 ли, утепленная (толщ. 76 мм), окра- 

	 шена в белый цвет с двух сторон 

	коэффициент инфильтрации возду- 

	 ха - самого высокого, 4-го класса, 

   согласно EN 12207. Подтвержде- 

	 но испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы 

	возможность декорирования 

   крышки лестницы (до 16 мм и 

	 10 кг/м2) 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке

	плавная регулировка угла наклона 

   крышки с помощью специальной 	

	 фурнитуры Roto

	в комплекте поручень к лестнице 

	 с правой стороны

	насадки для ножек в комплекте   

	короб лестницы изготовлен из 

	 клееной древесины (столярная 

	 плита/Multiplex), высотой h=19 см, 

	 двойной слой грунтовки белого 

	 цвета

	наличие уплотнителей из EPDM-	

   каучука на коробе лестницы

	монтажный комплект 

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

	 системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 150 кг, на всю конструкцию 	

	 лестницы – 350 кг

				  
  Дополнительные аксессуары: 
	поручни, ограждающие проем 

	поручень к лестнице с левой 

	 стороны

a)

b)

c)

d)

Размер проема 120x60 120x70 130x70 140x70

Высота помещения 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см

Norm 8/3 ISO RC 13 300 13 300  15 300 15 300

Чердачные лестницы

Размер проема

120x60 120x60 120x60

120x70 120x70 120x70

130x70 130x70 130x70

140x70 140x70 140x70

Высота помещения 220 до 286 см 220 до 310 см 221 до 334 см

Cadet 2 ISO RC 15 400 15 600 16 000

всегда на складе в Москве под заказ
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Чердачные лестницы

Планирование места

Чистая высота 
помещения

10 ступеней 
225 - 250 см

11 ступеней 
251 - 275 см

Максимальный вынос 
лестницы

10 ступеней 
125 - 118 см

11 ступеней 
135 - 124 см

Радиус открывания 
лестницы

10 ступеней 135 см

11 ступеней 148 см

Стандартные размеры  
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

112 x 60 см 33 см

112 x 70 см 33 см

120 x 60 см 33 см

120 x 70 см 33 см

Внешний размер короба на 1,5 см меньше от 
размера проема в черновом состоянии

Roto Mini
Лестница ножничного типа для небольших проемов

	 Лестницы ножничного типа из 

   алюминиевого сплава, глубина  

   ступени 8 см. 

	 Коротко о преимуществах

  
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке 

	легкое обслуживание с помощью  

   специальной фурнитуры Roto

	конструкция крышки лестницы  

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели 

	петли крышки люка замаскированы 

	коэффициент инфильтрации возду- 

	 ха - самого высокого, 4-го класса, 	

   согласно EN 12207. Подтвержде- 

	 но испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы 

	возможность декорирования 

   крышки лестницы (до 15 мм и 

   макс. 5 кг/м2) 

	короб лестницы из клееной древе- 

	 сины толщиной 19 мм, высотой 

	 h=24 см

	наличие уплотнителей из EPDM-	

	 каучука на коробе лестницы

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

   системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 150 кг, на всю конструкцию 

	 лестницы – 350 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	телескопический поручень   

	поручни, ограждающие проем 

	замок с ключом 

	монтажные упоры

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Размер проема 112x60 112x70 120x60 120x70

Высота помещения 225 до 275 см 225 до 275 см 225 до 275 см 225 до 275 см

Mini 41 900 41 900 41 900 41 900
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Чердачные лестницы

Планирование места

Чистая высота 
помещения

9 ступеней 
220 - 250 см 

10 ступеней 
251 - 279 см

Максимальный 
вынос лестницы

9 ступеней 
135 - 120 см

10 ступеней 
145 - 130 см

Радиус открывания 
лестницы

9 ступеней 145 см

10 ступеней 155 см

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

120 x 60 см 25 см

120 x 70 см 35 см

130 x 70 см 35 см

140 x 70 см 35 см

Внешний размер короба на 1,5 см меньше от 
размера проема в черновом состоянии

a)

b)

c)

Roto Exclusiv
Лестница ножничного типа - на долгие годы

	 Лестницы ножничного типа из спе-

	 циального алюминиевого сплава,  

	 глубина ступени 14 см. 

	 Коротко о преимуществах

 
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке 

	конструкция крышки лестницы изго- 

	 товлена по типу «сэндвич» панели, 

	 утепленная, окрашена в белый 

	 цвет с внешней стороны

	коэффициент инфильтрации возду-	

	 ха - самого высокого, 4-го класса, 	

	 согласно EN 12207. Подтверждено 

	 испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы 

	короб лестницы изготовлен из 

	 клееной древесины толщиной 

	 19 мм, высотой h=24 см, 

	 окрашенный в белый цвет

	наличие уплотнителей из EPDM-	

	 каучука на коробе лестницы

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

   системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 200 кг, на всю конструкцию 

	 лестницы – 500 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	телескопический поручень 

	поручни, ограждающие проем 

	замок с ключом 

	монтажные упоры

a)

b)

c)

Размер проема 120x60 120x70 130x70 140x70

Высота помещения 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см

Exclusiv 61 750 61 750 61 750 61 750

Размер проема 112x60 112x70 120x60 120x70

Высота помещения 225 до 275 см 225 до 275 см 225 до 275 см 225 до 275 см

Mini 41 900 41 900 41 900 41 900
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Чердачные лестницы

Планирование места

Чистая высота 
помещения

9 ступеней 
220 - 250 см

10 ступеней 
251 - 279 см

Максимальный 
вынос лестницы

9 ступеней 
140 - 125 см

10 ступеней 
150 - 135 см

Радиус открывания 
лестницы

9 ступеней 150 см

10 ступеней 160 см

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

120 x 70 см 30 см

130 x 70 см 30 см

140 x 70 см 30 см

Внешний размер короба на 1,5 см меньше от 
размера проема в черновом состоянии

a)

b)

c)

Roto Elektro
Лестница ножничного типа с дистанционным управлением

	 Лестницы ножничного типа из спе-

	 циального алюминиевого сплава,  

	 глубина ступени 14 см. 

	 Коротко о преимуществах

 
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке 

	электропривод 24 Вт, бесшумная  

   работа, аварийный источник  

   питания

	готовый к установке блок 

	 управления с переключателем

	в комплекте автоматический 

	 и аварийный выключатели 

	ручное обслуживание при  

   отсутствии электропитания 

	конструкция крышки лестницы 

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели

	коэффициент инфильтрации воз- 

	 духа - самого высокого, 4-го класса,  

	 согласно EN 12207. Подтверж- 

	 дено испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	короб лестницы изготовлен из 

	 клееной древесины толщиной 

	 19 мм, высотой h=24 см, 

	 окрашенный в белый цвет

	наличие уплотнителей из EPDM-	

	 каучука на коробе лестницы 

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

   системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 200 кг, на всю конструкцию  

	 лестницы – 500 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	телескопический поручень 

	поручни, ограждающие проем 

	дистанционное управление с по- 

	 мощью пульта на инфракрасном  

	 излучении 

	датчик дыма (автоматическое  

   открывание и закрывание) 

	датчики предупреждения об опас- 

	 ности: оптические и акустические  

	монтажные упоры

a)

b)

c)

Размер проема 120x70 130x70 140x70

Высота помещения 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см

Elektro 187 800 187 800 187 800
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Аксессуары для чердачных лестниц Roto

Термоизоляционный люк 

В качестве дополнительной изоляции проема в перек-

рытии между этажами, где установлены чердачные 

лестницы, Roto предлагает термоизоляционный люк. 

Люк защищает от влаги и электромагнитного смога, а 

также обеспечивает звукоизоляцию и защиту от пыли.

Стандартные размеры (другие размеры под заказ)

Размер проема Внешние размеры Полная высота конструкции
120 x 60 см 140 x 80 см внутренняя/наружная: 45 см / 51 см
120 x 70 см 140 x 90 см внутренняя/наружная: 45 см / 51 см
130 x 70 см 150 x 90 см внутренняя/наружная: 45 см / 51 см
140 x 70 см 160 x 90 см внутренняя/наружная: 45 см / 51 см

 

      Стоимость
25 750
25 750
25 750
25 750

Аксессуары для чердачных лестниц Roto

Монтажный комплект

Монтажные упоры

Деревянные поручни, ограждающие проем со стороны чердака

Для простого монтажа используются специальные 

саморезы (12 шт.) в комплекте с шайбой и насадкой. 

Экономия времени благодаря креплению без 

распорочных вкладышей.

Для упрощения монтажа лестницы рекомендуем 

применять монтажные упоры. Они могут быть испо-

льзованы многократно и для любого вида лестниц. 

Обеспечивают безопасную работу человека на 

чердаке. Подходят практически для всех типоразмеров 

лестниц, но не более, чем для 140 х 70 см.

Монтажный комплект 1 050

Монтажные упоры 1 950

Деревянные поручни, ограждающие проем 5 350

Размер проема 120x70 130x70 140x70

Высота помещения 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см

Elektro 187 800 187 800 187 800
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Замок с ключом

Замок с ключом для закрывания/открывания крышки 

лестницы.

Замок с ключом 9 450

Аксессуары для чердачных лестниц Roto

Аксессуары для чердачных лестниц Roto

Наличники из ПВХ

Наличники из ПВХ белого цвета, монтируются 

с помощью системы защелкивания, под размер 

лестницы. 

Наличники из ПВХ 1 750

Деревянные наличники

Деревянные наличники, окрашенные в белый цвет, 

обрезаны под углом 45о. Для всех моделей лестниц.

Деревянные наличники 1 750

Металлические поручни, ограждающие проем со стороны чердака 

Обеспечивают безопасную работу человека на 

чердаке.

до 160 x 90 см

Металлические поручни, ограждающие проем 8 350

от 161 x 91 см

Металлические поручни, ограждающие проем 10 800
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Аксессуары для чердачных лестниц Roto

Аксессуары для чердачных лестниц Roto

Соединительный комплект для короба 

Пароизоляционная пленка, с двумя слоями бутила по 

краям, для удобного и плотного соединения короба с 

потолком, ширина: 80 мм, длина: 5,5 м

Комплект дистанционного управления лестницей с электроприводом 

телескопический поручень

Комплект дистанционного управления позволяет 

открывать и закрывать лестницу с электроприводом 

как с верхнего, так и с нижнего помещения. 

В стандартную комплектацию входит пульт ДУ на 

инфракрасном излучении и один приемник сигнала. 

Второй приемник сигнала - по специальному заказу.

Телескопический поручень обеспечивает 

дополнительное удобство и комфорт при 

использовании лестницы.  

Замок с ключом 9 450

Соединительный комплект для коробки 1 700

Телескопический поручень 3 200

Комплект для пульта ДУ на инфракрасном излучении 12 650

Наличники из ПВХ 1 750

Поручень

Повышает безопасность и комфорт при эксплуатации 

чердачных лестниц Roto. Может устанавливаться как с 

левой, так и с правой стороны. 

Поручень 1 050

Деревянные наличники 1 750

до 160 x 90 см

Металлические поручни, ограждающие проем 8 350

от 161 x 91 см

Металлические поручни, ограждающие проем 10 800
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Адреса и телефоны офисов продаж 
Группы компаний Металл Профиль

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Барнаул	 ул. Германа Титова, 35, 
	 т. (3852) 289-289

Бийск	 ул. Мерлина, 57/7, т. (3854) 555-100

Волгоград	 проезд Дорожников, 12, 
	 т. (8442) 26-33-01, 26-33-03

Воронеж	 г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, 
	 т. (473) 233-37-97,
	 Монтажный пр-д, 8Б, т. (473) 2-205-105, 

Екатеринбург	 г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2, 
	 т. (343) 379-45-79
	 TК „Новомосковский“, ул. Металлургов, 70,
	 т. (343) 22-837-22 (21,23)

Ижевск	 Воткинское шоссе, 170, 
	 т. (3412) 446-555, 45-11-20

Иркутск	 ул. Ракитная, 4,
	 т. (3952) 500-545, 306-606

Казань	 ул. Тэцевская, 233, т. (843) 203-00-00
	 ул. Минская, 12, т. (843) 203-00-40

Кемерово	 ул. Шатурская, 7Б, т. (3842) 346-888

Киров	 ул. Базовая, 19, 1 этаж, 
	 т. (8332) 71-55-66 (многокан.)

Краснодар	 ст. Динская, ул. Крайняя, 14,  
	 т. (86162) 5-51-51, 8-800-200-51-52
	 ул. Гаражная, 91, т. (861) 253-53-70

Красноярск	 ул. Башиловская, 1а, т. (391) 25-25-600

Курган	 ул. Омская, 179, литер Б, 
	 т. (3522) 54-59-20, 54-59-30

Курск	 ул. Экспедиционная, 4, 
	 т. (4712) 73-10-20, 37-73-95

Магнитогорск	 ул. Красноармейская, 41, корп. 1, 
	 т. (3519) 580-240

Минеральные Воды	 ул. 1-я Промышленная, 31, 
	 т. (87922) 51-611, 51-695

Москва	 ул. Адмирала Макарова, 29, 
	 т. (495) 937-32-30 
	 МО, г. Дзержинский, 
	 Дзержинское шоссе, 1, т. (495) 225-61-41, 
	 41 км МКАД, пос. Мосрентген,
	 Институтский пр-д, д.2,
	 тел./факс. (495) 225-61-42

Набережные Челны	 ул. Промышленная, 68, т. (8552) 204-000 

Нижний Новгород	 ул. Торфяная, 33 А, т. (831) 233-20-61
	 ул. Максима Горького, 250, т. (831) 411-50-57

Новокузнецк	 ул. Рудокопровая, 40, корп. 1, т. (3843) 99-33-99

Новосибирск	 ул. Плотинная, 7/4, т. (383) 335-60-65 
	 ул. Тайгинская 4/1, т. (383) 328-39-93 
	 п. Керамокомбинат, ул. Широкая, 24, 
	 т. (38343) 91-111

Омск	 ул. Орджоникидзе, 282, оф. 206, 
	 т. (3812) 90-10-90

Пермь	 ул. Героев Хасана, 92, оф. 101, 
	 т. (342) 246-23-62, 268-92-68

Ростов-на-Дону	 ул. Доватора, 154/1, т. (863) 290-55-90

Саратов	 пос. Расково, Вольский тракт, 5-й км, 
	 т. (8452) 390-777, 249-352

Санкт-Петербург	 пр-т Александровской Фермы, 29 лит. Е, 
	 т. (812) 331-68-48, 331-68-40 
	 ул. Боровая, 40, оф. 2, т. (812) 318-33-58

Ставрополь	 ул. Доваторцев, 38, т. (8652) 37-35-05

Сургут	 XMAO, ул. Монтажная, 2, 
	 т. (3462) 21-21-21

Томск	 ул. Причальная, 8/4, т. (3822) 28-24-24, 28-24-25

Тюмень	 ул. Пермякова, 2, стр. 4, оф. 14, 
	 т. (3452) 39-07-53
	 п. Рощино, ул. Сергея Ильюшина, 1, 
	 т. (3452) 49-66-46, 49-66-47

Улан-Удэ	 п. Полигон, 10, т. (3012) 20-44-88 

Уфа	 ул. Федоровская, 6, т. (347) 292-31-94 
	 ул. Пархоменко, 99, т. (347) 246-69-69

Челябинск	 ул. Радонежская, 6, 
	 т. (351) 210-18-17, 722-39-25

КАЗАХСТАН

Караганда	 Саранское шоссе, д. 8, 
	 т. (7212) 910-500, 910-541

Актобе	 пр-т 312 Стрелковой дивизии, 35А 
	 т. (7132) 744-744

Алматы	 ул. Рыскулова, 61В, т. (727) 320-16-00

Астана	 ул. Жанажол, 17А, т. (7172) 272-000

Атырау	 пос. Бирлик, ул. Загородная, 1, база "Гурьевснаб",
	 т. (7122) 396-090, 996-555

Усть-Каменогорск	 пр-т Абая, 160, т. (7232) 49-22-22

ООО „Рото Франк“

Московская область, Ногинский район, 

51 км автодороги Москва-Нижний Новогород

тел.  +7 495 287-35-20  доб. 252

факс +7 495 287-35-24

Адрес для корреспонденции:

142407, Московская область,

г. Ногинск, а/я 7

www.roto.ru

Группа компаний Металл Профиль

Уважаемые клиенты! 

Всю продукцию "Рото Франк" Вы можете 

приобрести в фисах официального дистрибьютора 

- ГК Металл Профиль, ведущего производителя 

кровельных и фасадных систем, а также через 

официальную дилерскую сеть.

Центральный офис:

МО, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104а, 

т. (495) 225-61-51

www.metallprofil.ru

Официальный дилер


